
Lo strumento definitivo  
per la mobilità
I dispositivi Batec sono una soluzione efficace per i tuoi 
problemi di mobilità:

ü   Passa da una mobilità ridotta a una aumentata; 
da aver bisogno di aiuto ad essere indipendente e 
proattivo.

ü   Passa al 2 in 1, senza rinunciare alla tua carrozzina 
manuale.

ü   Supera gli ostacoli e guida su qualunque terreno.

ü   Aggancia il Batec in pochi secondi senza bisogno di 
trasferimenti.

ü   Disponibile anche in versione per tetra ed emiplegici.

BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2 - 08192 Sant Quirze del Vallès (E)
+34 93 544 2003 - info@batec-mobility.com 
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La minima espressione dei Batec, 
la massima espressione per te

BATEC 
MINI 2 



BATEC MINI 2 
La minima espressione dei Batec, la 
massima espressione per te
Il BATEC MINI 2 è compatto, pratico e versatile.  
Il suo semplice sistema di piega lo rende facile da trasportare e 
mettere in piccoli spazi. E tutto senza sacrificare la qualità che 
ti aspetti da un Batec.

Manubrio in alluminio nero opaco. Manubrio G&B in opzione con comandi 
senza leve per tetraplegici.

Manubrio con freno a leva singola e accele-
ratore per emiplegici.

Autonomia di 28 km con la batteria da 36 
V – 280 Wh e 52 km con la batteria da 36 
V – 522 Wh. Carica batterie da 4A.

Display LCD All-in-one con selettore della 
velocità.

Freni meccanici Avid BB5 con disco Avid G2 
da 140 mm. Freno di parcheggio.

Sistema di piega per il trasporto. Telaio 
regolabile nelle 3 direzioni, per adattarsi ad 
ogni utente.

Clacson e porta USB. Staffa rimovibile per sostituire facilmente la 
camera d’aria e/o il pneumatico.

Motore brushless da 350 W e 600 W di 
picco. Velocità massima di 20 km/h.

Ruota da 12’’ con pneumatico ultra grip da 
12” x 2.40” e cerchio in lega di alluminoi.

Luce anteriore da 100 lumen con luce di 
posizione / anabbagliate. Doppie luci di 
coda a LED montate sul cavalletto.

*    Autonomia calcolata alle seguenti condizioni: utente di 75 kg, carrozzina superleggera, terreno pianeggiante, assenza di vento e velocità media di 15 km/h. Può variare +- 20% a seconda della batteria.      
** Il manubrio per emiplegici può essere montato sia a sinistra che a destra. | Versione: MM-014/1.0.
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